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本体 

バナナジャック 

アース線 

取り付け用ビス 
（Ｍ４×１２） 

    各部各部各部各部のののの名称名称名称名称とととと入組明細入組明細入組明細入組明細    

2017/04/28 . 

    ごごごご使用上使用上使用上使用上のののの注意注意注意注意    

本品は静電気対策用のアース専用のターミナルです。
アース線は必ず接地してください。接地されていないと、
本来の目的を達しません。 

動力用のアース線を接続しないでください。感電の恐れ
があります。 

アース線やバナナジャックに活線を接触させないでくだ
さい。感電の恐れがあります。 
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１１１１    本体裏側のカバーを外
し、背面の端子に付属の
アース線を接続します。
線が抜けないよう、しっか
りとネジを締め込んでくだ
さい。 

接続後はカバーを取り付
けてください。 

  アース線 
（圧着端子側を 
 接続します。） 

ヒントヒントヒントヒント    

アース線は先に背面の端子に接続するこ
とをおすすめします。本体取り付け後（ご
使用方法２２２２以降）は端

カバー 

   サイズ：Ｍ４ 
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本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町１－２－１２ 

        TEL(06)6567-3111  FAX(06)6562-0024 

    ごごごご使用方法使用方法使用方法使用方法    

背面の端子には、付属のアース線のほか、導
電性マットのアース線等を接続できます。 

裸線・圧着端子のどちらでも接続が可能です
が、圧着端子を接続する場合は金属部が露
出しないよう、絶縁被覆付圧着端子を使用し
てください。 
接続後はカバーを取り付けてください。 

３３３３    バナナジャック部にリストストラップなどを
接続して使用します。 

    ごごごご使用方法使用方法使用方法使用方法    

ＦＦＦＦ----２３５２３５２３５２３５  
アースラインチェッカー 

手軽にアース（接地） 
の有効性を確認でき 
ます。 

    関連製品関連製品関連製品関連製品 

導電性マット 

カバー 

金属部が露出する
ものは不可 

設置完了後は、必ず接地の有効性を確認し
てください。接地の確認には、ＦＦＦＦ----２３５２３５２３５２３５ アース
ラインチェッカー をお勧めします。 

２２２２    付属の取り付けビスで作業台等の下に固
定します。 

左右の溝に、下からビスを 
差し込んで固定してください。 
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